NORUST DG

5 . MRAMOR, GRANIT, PIRODNY KAMEN,
ODSTRANOVAC SKVRN Z HRDZE AGLOMERATY, PORCELAN, TERAKOTA,

BETON
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ﬂ.& lIII| e Odstranuje z povrchov skvrny spdsobené hrdzou.
RIMUDVI RUGGINE e Vdaka tomu, Ze neobsahuje kyseliny, je vhodny na jemné

RUST REMOVER materialy ako leSteny mramor.
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/AZIONE RAPIDA: AGISCE IN SOLI 15 MINUTI \TURAL, GRES, CERAMICA Y/
D PERNEABLZANE

IDEALE PER SUPERFICI SENSIBILI AGLI ACIDI

VYHODY

75mle -254floz s . [ . . T s ¥ [
. - ¢ Gélova konzistencia: aplikuje sa priamo na zvysky, ktoré

CONSISTENZA VISCOSA:
AGISCE UNTUALMENTE SULLA MACCHIA

je potrebné odstranit. To zvy$uje jeho u¢inok a
predchddza plytvaniu pripravkom.
e Rychly uc¢inok: odstranuje skvrny z hrdze do 15 mindut.
NORUST je $pecialny odstranova¢ $kvin od spolo¢nosti Fila. Viskozna
konzistencia produktu NORUST umoznuje zdsah priamo do Skvrny,
ktora sa m4 odstranit, ¢im sa maximalizuje u¢innost produktu
anedochadza k plytvaniu.

AKO SA POUZIVA

Nevyzaduje riedenie: pripraveny na pouzitie.

Aplikacia:

1. Pripravok aplikujte tak, aby ste nim kompletne prekryli
$kvrny z hrdze.

2. Nechajte pdsobit priblizne 15 mindt.

3. Pripravok za¢ne reagovat s hrdzou, vysledkom ¢oho je
jeho sfarbenie do tmavocervena.

4. Po 15 minutach, odstrante zvysky a povrch dékladne
oplachnite ¢istou vodou. Nasledne nechajte povrch

vyschnut.
Balenie 5. Ak je potrebné, aplikaciu opakujte.
75 ml flaga - 12 ks v baleni
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE

e uchovévajte mimo dosah deti
e po pouziti nadobu a pripravok ekologicky zlikvidujte Ak sa na povrchu nachddza vosk, vrchnd vrstva by mala byt obnovend. Ak na povrchu zostane
fialovd stopa, dokladne ju oplichnite vodou. Produkt md charakteristickii voriu.

/‘t\ member of

surface care solutions

TEPLOTA
e skladovacia teplota od 0°C do 30°C
e produkt by mal byt aplikovany na materidl s teplotou od 5°C do 30°C






