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NA ČO SLÚŽI
• Odstraňuje mastné a olejové škvrny z terakoty, klinkeru, prírodného 

kameňa, žuly, aglomerátov, mramoru so starým vzhľadom, kameňov 
alebo mačacích hláv a cementu.

VÝHODY
• Je veľmi praktický vďaka jednoduchému použitiu v spreji.
• Je mimoriadne účinný na externej terakote, ktorá nie je ošetrená 

alebo je ošetrená prípravkom, ktorý nevytvára povrchový film.
• Keď je škvrna čerstvá, po odstránení nezanecháva stopy.
• Dokonalý aj na klinkeri a prírodnom kameni.
• Čistí tam, kam sa bežné odstraňovače škvŕn nedostanú.
• Zaručuje veľkú výkonnosť aj na neošetrených povrchoch.

AKO SA POUŽÍVA
Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: 1. 
Nastriekajte zo vzdialenosti 15 cm, pričom držte nádobku približne 
pod uhlom 45°. 2. Nechajte niekoľko minút schnúť. Vytvorí sa tenká 
vrstva bieleho prášku, ktorý zachytí rozpustené mastné nečistoty. 
3. Odstráňte kefou. 4. Utrite vlhkou handrou. V prípade, že by na 
ošetrenom povrchu zostali šmuhy, zopakujte uvedený postup. 

Upozornenie:
Na podlahách ošetrených voskom je po uvedenom postupe potrebné odstrániť 
ošetrenie z celej dlaždice a obnoviť ochranu.

TEPLOTY
Skladovacie teploty
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Po použití obaly zrecyklujte.

Balenia
Tlakové nádobky po 200 ml: kartón s 12 kusmi.

ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN V 
SPREJI PRE TERAKOTU, 

KLINKER A PRÍRODNÝ KAMEŇ

TERAKOTA, KLINKER, MRAMOR, ŽULA 
A PRÍRODNÝ KAMEŇ, AGLOMERÁTY, 
BETÓN
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