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ODMASTOVANIM KERAMIKA, BETON, LINOLEUM A PVC,
TERAKOTA, KLINKER
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- - | Rozriedeny &isti a odmastuje velmi znecistené podlahy z
' - \ ! porcelanového gresu, keramiky, prirodného kamenia, terakoty a
\ - - cementu.

‘ + V Cistom stave odstrariuje Skvrny z porcelanového gresu s odolnymi
Skvrnami.
Je vynikajuci na zadkladné umytie kameriov, ktoré nie st odolné voci
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Zma | psey L L kyselinam.
PRI:IEESII:IN,QLNE + Je idealny na zakladné Cistenie cementovych povrchov.
CISTENIE # + Odstrariova¢ voskov na vodnej baze, metalizovanych a znovu
ODMASTOVANIM ; lestitelnych.
KONCENTROVANY CISTIAC + Odstraniuje zvysky predoSlej Upravy lesklého vyhladeného

PROSTRIEDOK NA VRSTVY . ‘
MASTNOTY porcelanového gresu.

+ Biologicky odburatelna

+ Jeden pripravok s tromi funkciami: Cisti, odstrarnuje Skvrny a
odstrariuje vosky.

+ Jediny, ktory odstrafiuje odolné $kvrny z porcelanového gresu.

- Cisti, ale neposkodzuije.

+ Velmi lahko pouzitelny.

Koncentrovany cistiaci prostriedok na vrstvy mastnoty:
Vynimo¢na inovacia zlozenia od vyskumnych laboratérii FILA — plna
profesionalna odmastovacia schopnost bez hydroxidu sodného a
bez amoniaku.
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- 2 7 Riedenie: v zavislosti na konkrétnom pouziti Na vyCistenie a

v 2 odmastenie véetkych povrchov Zried'te s vodou v pomere (1:10 — 1:20)
VYDATNOST a aplikujte na povrch. Nechajte posobit 4 — 5 minGt a potom pouZzite
e X o jednokotucovy Gistiaci stroj alebo Siroku kefu. Zozbierajte pomocou
ERIEREECI D ST T EDELIRG R mokrého vysavaca alebo handry a dobre oplachnite. Na intenzivne

gistenie rozried'te v pomere 1:5. Na odstranenie $kvfn z porcelanového
gresu Nalejte Gisty na Skvrnu a po celej dlaZdici. Nechajte posobit aZ
do Uplného vyschnutia, umyte a oplachnite. Na odvoskovanie Zried'te
v pomere 1:5, naneste a nechajte pésobit 10 minat. Pouzite $iroku
Poéiatocné umyvanie kameriov 1:5 kefu alebo jednokotucovy Cistiaci stroj. Zozbierajte pomocou mokrého

,Uvedené hodnoty vydatnosti st orienta¢né a vztahuji sa vysavaca, handry a dobre oplachnite.
na jednu vrstvu“

Balenia
1 liter: karton po 12 ks.
5 litrov: kartén po 4 ks.

VAROVANIA
+ Uchovavajte mimo dosahu deti.
« Po pouZiti obaly zrecykluijte.

TEPLOTY

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C. Up OZOrn(-v?ll"e': . . .
Pripravok sa aplikuje na material s teplotou v rozmedzi od 5 do 30 °C. 1. Nepouzivajte na novy leskly mramor a kamer.

2. Nepouzivajte na drevo.
3. Neaplikujte na vane z metakrylatu.
4. Linoleum: vopred skontrolujte odolnost farby na malej ploche.
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